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MecklenburgVorpommern
Residenzstadt Neustrelitz
Stadtdenkmal Barocker Stadtkern

Die Residenzstadt Neustrelitz, Mittelzentrum eines landlich
gepragten Raumes, ist durch die Einzigartigkeit seiner
spatbarocken Stadtanlage gepragt, welche sich in Form eines
europaweit einmaligen, vom quadratischen Marktplatz
ausgehenden, achtstrahligen Stral3ensterns darstellt.
Vorrangig klassizistische Architektur bildet als harmonisches
Ensemble zusammen mit ansprechend gestalteten 6ffentlichen
Raumen eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualitat.

Trotz raumlicher Nahe zum benachbarten Oberzentrum
Neubrandenburg, der demografischen Entwicklung der Region
und den gestalterischen Qualitatsansprtchen, die sich aus dem
architektonisch bewahrenswerten Ensemble ergeben, ist es
gelungen, die Gberwiegend marode Gebaudesubstanz nach
1990 wiederzubeleben. Durch Nutzungsmischung sowie

Luftbildaufnahme des barocken Stadtkerns Blick vom Kirchturm auf den Markplatz Nachverdichtung mit moderner Bebauung am Topferberg

Stadtklimafaktoren

- Hauptgebaude w Gewasser = Warmepuffer B ms = Frischluftschneise

= mmmm  Geltungsbereich des Wettbewerbs/Grenze des ISEK

[[] wasserfiachen Microklimaeinfluss [ sffentiche Griinanlagen simimim  Denkmalbereich

Darstellung der naturrdumlichen Gegebenheiten und wichtigen Stadtklimafaktoren

% Bundesministerium
flir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Darstellung des Sanierungsstands 2013, Nachverdichtung in Quartieren und
Brachenentwicklung

BundeswettbewerbHistorische Stadtkern® integriert denken und handeln

Insbesondere Sicherung der Nahversorgung und

Daseinsvorsorge stellt sich der Stadtkern heute als ein

Siedlungsschwerpunkt und Zentrum des urbanen Lebens von

Neustrelitz dar.

Schwachen

A Lage im struktur-
schwachen Raum

A Kaufkraftverlust durch
raumliche Nahe zum
Oberzentrum

A Relativ lockere
Baustruktur sowie relativ
geringe Bevolkerungs-
dichte

Probleme

A Einschrankungen der
energetischen Sanierung
durch denkmalpflege-
rische Anforderungen

A Finanzielle Grenzen der
Bauherren

A Kostenintensive
Fernwarmenetz-

erweiterung

Co, Emission im Jahr im Untersuchungsgebiet
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Gebéude im Bestand Fernwdrmeversorgung

- Hauptgebéude Gebaude mit Fernwarmeanschluss

- denkmalgeschiitzte Gebaude - Baudenkmal mit Fernwérmeanschluss
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Starken

A Ausbaugrad des auf
erneuerbaren Energien
basierenden
Fernwarmenetzes

A Stetiger Einwohner-
zuwachs (gegenlaufig zu
anderen Stadtteilen)

A Vorbildvorhaben der
energetischen Sanierung

Chancen

A Fernwarmesatzung
ermoglicht 100%-ige
Versorgung mit erneuer-
baren Energien

A Umsetzung innovativer
Losungen bei verbleiben-
den Sanierungsobjekten

A Nutzung der lockeren

Baustruktur fur alternative

Energiequellen

2,20t/EW

»  Femwérmeversorgungsnetz mmmm Geltungsbereich des Wettbewerbs/Grenze des ISEK

bekannte alternative =smsmin  Denkmalbereich

Warmeversorgung

Darstellung des Fernwéarmenetzes mit angeschlossenen Gebauden
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